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SYSMÄN KUNTA
Keskustie, katusuunnitelma

19700 Sysmä

Asemapiirustus 1:500

1965 101
Suunnittelija

Hyväksyjä
12.3.2025

N2000

P. Siitonen

J. Lepistö

Selite

Ajorata, asf.

Nurmi

Sadevesiviemäri, ritiläkansikaivo, umpikansikaivo ja virtaussuunta

Vesihuollon tonttiliittymät nykyisten kokojen mukaan.

Suunnitelma pohjautuu suurilta osin aiemmin laadittuun
katusuunnitelmaan (Infrapalvelu Kautonen Oy, 9.1.2017).

Nykyisten kaapeiden, putkien, johtojen ja muiden rakenteiden
sijainnit varmistettava ennen työn aloitusta.

Maastomittaukset tehty tammikuussa 2025.

Taustalla oleva kantakartta aiemmin laaditusta katusuunnitelmasta.

85.00 Valmiin pinnan korkeusviiva

Jätevesiviemäri, kaivo ja virtaussuunta

Vesijohto

Jalankulku- ja polkupyöräväylä, asf.

Reunakivi

Reunakivi, luiskattu

Salaoja 110/95M ja virtaussuunta

Poistettava puu

Polkupyöräväylä, asf.
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